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Noi partiamo dal pezzo. 
 

La precisione parte da unôanalisi atten-

ta e scrupolosa delle caratteristiche del 

pezzo da brocciare. Molti sono i fattori 

da considerare quali : le tolleranze di-

mensionali e geometriche, il materiale 

e le sue caratteristiche chimico fisiche, 

la lavorabilità.  La ns. esperienza spe-

cifica in questo settore ci permette di 

valutare con precisione come si com-

porterà il pezzo durante le operazioni 

di taglio e quindi guidare il cliente nella 

scelta corretta della brocciatrice da 

utilizzare. 

 

We start from the component. 

 
Precision in broaching starts from an 

accurate and detailed analysis of the 

component characteristics. Several 

factors have to be considered: dimen-

sional and geometrical tolerances, ma-

terial chemical and physical properties, 

workability. Our experience leads us to 

predict how the component will react 

under cutting operation thus guiding 

the customer towards the appropriate 

broaching machine choice.  

Wir fangen vom Teil an 
 

Die Präzision der Räumoperation be-
ginnt bereits mit einer genauen und 
sorgfältigen Analyse der Eigenschaften 
des zu räumenden Teils. Es müssen 
dabei einige Faktoren berücksichtigt 
werden, wie die Maß- und geometri-
schen Toleranzen;  die chemischen 
und physischen Eigenschaften des 
Werkstoffs und dessen Zerspanbarkeit. 
Unsere Erfahrung auf diesem Gebiet 
ermöglicht uns eine ziemlich genaue 
Einschätzung, wie das Werkstück beim 
Rªumen Ăreagierenñ wird. Damit kºn-
nen wir unsere Kunden bestens bera-
ten, welche die geeignete Räumma-
schine für sie ist. 
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